
ЦИФРОВАЯ РАДИОСИСТЕМА

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ DWX

Качественный звук и 
бесперебойная работа в 
различных условиях 
эксплуатации на концертных 
площадках, а также для 
трансляционных, театральных и 
телевизионных задач

Возможности DWX3

• Усовершенствованный аудио кодек

• Звук с низкой задержкой до 1,2 мс

• Совместимость с сетевым стандартом Dante

• Функция автоматического изменения

• Алгоритм РЧ приема X-Dimension Diversity

• Управление передатчиками до 82 штук

• Режим высокой плотности 

• Четыре переключаемых аудиокодека 

• 244 МГц рабочий диапазон системы

• Функция OUTPUT SWAP

Эксклюзивный партнер Sony по продвижению DWX в России  |  +74957816133  |  sonorussgroup.ru



ЭКОСИСТЕМА DWX3

Приемники и передатчики серии 

DWX всех поколений, совместимы 

между собой, благодаря системе 

кодеков

Двухканальный приемник DWR-R03D с четырьмя антенными BNC-портами с 

изменяемым функционалом 

Двухканальный приемник DWR-S03D полностью интегрируется в корпус 

профессиональных камер Sony

Ручной передатчик DWM-02N в металлическом корпусе мощностью до 50 мВт. Базовое 

посадочное место полностью совместимо со всеми микрофонными капсюлями Shure

Передатчик DWT-P01N в металлическом корпусе, плагон мощностью до 50 мВт и 

фантомным питанием 48 В

Бодипак DWT-B30 мощностью до 25 мВт с разъемом LEMO3

Микрободипак DWT-B03R в металлическом корпусе мощностью до 25 мВт с разъемом 

LEMO3

4-канальный антенный сплиттер WD-850

Активная логопериодическая антенна AN-01 уличного типа

Пассивная GP-антенна AN-57

Ретранслятор RMU-01 – точка доступа для координации Cross Remote

Программное обеспечение Wireless Studio
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