
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН С КОРПУСОМ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА
Серия Leyard CarbonLight CLO позволяет реализовать 
задачу создания эффектной медиаповерхности. 
Серия Leyard CarbonLight CLO отличается тонким, 
легким и высокопрочным корпусом из углеродного волокна. 
Данная серия является уникальным запатентованным 
решением, активно развиваемым компанией Leyard.
Серия CLO оптимизирована для использования вне 
помещений. Соответствие экранов серии CarbonLight CLO 
классу защиты IP65 обеспечивает надежную 
пыле- и влагозащиту, что позволяет эффективно использовать
такие экраны в уличных инсталляциях. 
Крепления Leyard CarbonLight совместимы с экранами 
серий CLI, CLO и CLM. Применение универсальных 
крепежных элементов не только облегчает возведение 
полиэкрана, но также позволяет выполнить демонтаж 
отдельных кабинетов, не нарушая общей целостности 
видеостены.

Planar CarbonLight CLO Series  
Outdoor LED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
 
Доступен с шагом пикселя
3.9, 5.2 и 7.8 мм

•
 
Идеален для outdoor инсталляций

•
 

•
 
Соответствует классу защиты IP65

• Размер модуля: 500 x 500 x 55mm

• Крепления Carbon Light совместимы 
с сериями CLI, CLO, CLM 

Легкий каркас из углеродного волокна
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CARBONLIGHT CLO SERIES
Модель CLO3.9 CLO5.2 CLO7.8
Шаг пикселя (мм) 3.9 5.2 7.8

Разрешение 128x128 96x96 64x64

Размер кабинета (ДхВхГ) 500x500x56mm  |  19.69x19.69x2.20in

Вес кабинета 5.0kg  |  11.0lb

Несущая способность** 1000kg**  |  2204lb**

Источник питания Двойной

Макс.энергопотребление (Вт) 300/Cabinet  |  1200/sq m  |  111/sq ft

Средн.энергопотребление (Вт) 150/Cabinet  |  600/sq m  |  56/sq ft

Напряжение 100-240V AC, 50/60 Hz

Максимальная яркость 6000

Контрастность 4000:1

Частота обновления LED 3000Hz 3000Hz 1920Hz

Температура цвета 6500k

Угол обзора (горизонтальный) 140°

Угол обзора (вертикальный) 140°

Кадровая частота 30~70Hz

Шкала серого 14 bit

Доступ Тыловой

Инсталляция Напольная, подвес

Срок службы 75000 часов

Применение Outdoor

Уровень защиты IP65

Температура эксплуатации -20° to 40° C  |  -4° to 104° F

Температура хранения -20° to 50° C  |  -4° to 122° F

Материал Карбоновое волокно

Крепления для кабинетов
Простая и удобная конструкция 

для быстрой установки. 
Высокий уровень прочности для работы

с большими видеостенами

Кейсы с боковым доступом
Вместимость - 12 модулей.

Экономят времяпри погрузке 
и разгрузке, а также место 
и вес при транспортировке.

Напольный модуль
Конструкция представляет собой 
компактную и прочную модульную 

напольную стойку для легкой 
установки и демонтажа

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АРЕНДНЫХ РЕШЕНИЙ

**Для подвесной инсталляции


